
智慧建築標章
自我評估表及檢核表

基本性基準檢核表
基本性基準檢核表

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	

	指標項目
	評估項目
	評估基準
	是否符合
	對應頁碼

	
	
	分項
	子項
	
	

	佈線系統規劃設計
	規劃設計計畫書：佈線規劃設計之系統化功能與成效
	系統架構與設計書：佈線設計須具備系統化之功能與成效
	系統概述、網路架構圖、垂直幹管昇位圖、主幹(垂直)配纜昇位圖、水平配線/配管圖、佈線設備設計清單等
	
	

	
	佈線各子系統設計之完整性
	各子系統之「配置空間」與「數量」至少符合法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議值
	引進管管徑及數量
	
	

	
	
	
	電信室/設備室面積(或總箱)之配置
	
	

	
	
	
	主幹配線系統管徑及數量(或管道間及線槽大小數量)
	
	

	
	
	
	配線箱空間與配置數量
	
	

	
	
	
	工作區(或宅內配線系統)配置與數量 
	
	

	佈線系統可支援之服務
	作為資、通信等系統/服務之配線系統
	電信服務
	須作為傳統語音服務與 xDSL接取服務之傳輸媒介
	
	

	
	
	資訊、數據服務
	須作為寬頻接取服務之傳輸媒介
	
	

	佈線系統等級與整合度
	依循共通標準化程度
	資、通信配線系統（OA & CA)
	資、通信配線主要依據TIA-568-B(或568-C)或ISO 11801之基準進行設計
	
	

	
	配線器材暨配線系統選用之等級
	配線器材等級之選用，須依循TIA或ISO/IEC標準所建議之等級基準。
	依據 TIA 標準，須符合Cat 5e或 Cat 6 或 Cat 6A之評量規範；若依ISO/IEC 標準，則須符合其所規範之Cat 5或 Cat 6或 Cat 7之評量基準
	
	

	
	
	配線系統等級之選用，須依循TIA或ISO/IEC標準所建議之等級基準。
	依據 TIA標準，須符合Cat 5e或 Cat 6 或 Cat 6A之評量規範；若依ISO/IEC 標準，則須符合其所規範之Class D 或 E 或 F之評量基準
	
	

	
	整合度
	各佈線系統具備未來擴充整合性
	系統獨立建置但符合未來整合性(如預留可供互連之管道、空間、連接埠等）
	
	

	廣域網路之接取
	設置寬頻電路接取廣域網路
	
	

	數位式(含IP)電話交換
	具有公眾電話網路連線通話功能，且具備對內及對外之連接介面(本項基準於住宅類建築物中屬於「必要性基準」)
	
	

	區域網路
	適量配置資訊及電話插座，同時預留適當的擴充容量
	
	


	指標項目
	評估項目
	評估基準
	是否符合
	對應頁碼

	
	
	分項
	子項
	
	

	公共廣播
	除作為平時與緊急廣播用外，同時可以提供作為背景音樂播放之用
	
	

	系統整合之方式
	整體系統整合方式說明書提出(含系統架構圖)
	
	

	
	建築物機電等設備需提供被監控整合之接點介面
	
	

	
	以軟體整合之子系統應提供各自的專屬之通訊接口與通訊協定資料
	
	

	整合管理方式
	中央監控室或管理室或專有處所之設置
	設置提供監控主機操作之集中處所
	
	

	整合的安全機制
	各子系統與整合技術資料的保存
	
	

	使用管理
	資產管理
	訂定各項設施設備使用管理規範、管理規約
	
	


	
	效能管理
	設施管理的整合作業系統
	
	

	建築設備維護
	組織管理
	管理組織型態與編制
	
	

	
	維運管理
	訂定年度設備管理維護計畫(含預算)
	
	

	
	
	訂定各項設施設備管理維護規範
	
	

	防火系統
	偵知通報與顯示性能
	設置防災中心或中央監控室
	
	

	
	
	設置可自動探測各種火災徵兆之設備及自動確認火災警報之正確性並通報
	
	

	
	避難引導與緊急救援
	火災發生後能自動並即時有效引導人員避難(緊急廣播內容能符合安裝場所使用特徵與災害境況)
	
	

	防盜系統
	偵知通報與顯示性能
	設置防盜自動警報設備 (裝設磁磺式、熱感應式或微波等各種類型之防盜警報設備)
	
	

	
	
	設置人車自動監視設備 (對主要公共活動場所、通道以及重要區域能進行有效監視並錄影記錄)
	
	

	
	侷限與排除性能
	設置停車管理設備

(系統具有汽車停車場出入口柵欄門自動控制功能)
	
	

	緊急求救系統
	避難引導與緊急救援
	昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或可對外聯繫之緊急電話
	
	

	溫熱環境指標
	舒適環境偵測系統
	室內溫度偵測
	溫度偵測裝置
	
	

	
	
	室內濕度偵測
	濕度偵測裝置
	
	

	能源監視系統
	能源監視之功能
	具有空調或動力或照明等設備之能源監視功能
	
	



備註：
基本性基準為申請智慧建築標章之必要查核項目，7項指標之基本性基準須全部通過並符合要求。
智慧建築標章—住宿類
一、綜合佈線指標自我評估表
	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	
	
	
	分項
	子項
	
	
	
	

	一
	佈線系統
規劃設計
	規劃設計計畫書：佈線規劃設計之系統化功能與成效
	系統架構與設計書：佈線設計須具備系統化之功能與成效
	系統概述、網路架構圖、垂直幹管昇位圖、主幹(垂直)配纜昇位圖、水平配線/配管圖、佈線設備設計清單等
	基本
	5
	
	

	
	
	
	系統規劃書：佈線之規劃須具備系統化之功能與成效
	系統需求書、佈線設備及空間配置之審查與檢測計畫書等 
	必要
	4
	
	

	
	
	佈線各子系統設計之完整性
	各子系統之「配置空間」與「數量」至少符合法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議值
	引進管管徑及數量
	基本
	9
	
	

	
	
	
	
	電信室/設備室面積(或總箱)之配置
	
	
	
	

	
	
	
	
	主幹配線系統管徑及數量(或管道間及線槽大小數量)
	
	
	
	

	
	
	
	
	配線箱空間與配置數量
	
	
	
	

	
	
	
	
	工作區(或宅內配線系統)配置與數量 
	
	
	
	

	
	
	
	各子系統之「設計方式」至少符合法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議方式
	引進設施及其線纜設計方式
	必要
	2
	
	

	
	
	
	
	電信室(或總箱)之設計(如：獨立與充分之空間、維修進出方便、具防火、防水等功能)
	
	2
	
	

	
	
	
	
	電信室總配線架(或總箱端子對數)之設計容量應依引進電纜對數和配線對數設計
	
	2
	
	

	
	
	
	
	主幹系統幹纜設計與器材之設計方式 
	
	2
	
	

	
	
	
	
	主幹備用路由設計方式 
	
	N/A
	
	

	
	
	
	
	水平系統線纜設計與器材之設計方式
	
	2
	
	

	
	
	
	
	配線服務區設計方式(每一服務區至多990平方公尺)
	
	N/A
	
	

	
	
	
	
	每一工作區配置RJ45插座兩組作為資訊與電話插座 
	
	N/A
	
	

	
	
	
	
	住宅宅內應配置宅內配線箱，星狀UTP電纜配線至各廳房，採至少兩組RJ-45之出線匣設計
	
	5
	
	

	
	
	
	各子系統之配置設計方式優於法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議設計與配置
	電信室/設備室採高架地板設計 
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	
	電信室/設備室設置光終端配線架 
	
	1
	
	

	
	
	
	
	每一工作區配置RJ45插座兩組以上
	
	N/A
	
	

	
	
	
	
	住宅內各廳、房、室等空間皆配置(或預定配設）至少3埠以上之RJ-45
	
	2
	
	

	二

	佈線系統可支援之服務

	作為資、通信等系統/服務之配線系統

	電信服務
電信服務
	須作為傳統語音服務與 xDSL接取服務之傳輸媒介
	基本
	3
	
	

	
	
	
	
	作為VoIP/VoBB 服務 或其他電信應用服務等之傳輸媒介
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	資訊、數據服務
	須作為寬頻接取服務之傳輸媒介
	基本
	2
	
	

	
	
	
	
	作為WAN 、LAN服務或客戶網路服務等之傳輸媒介
	必要
	2
	
	

	
	
	
	視訊服務
	作為如類比視訊、數位視訊、HDTV、IPTV等或其他視訊服務之傳輸媒介
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	
	光纖網路服務
	作為如FTTB/H、光纖區域網路、光纖視訊、光纖社區等光纖化服務之傳輸媒介
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	作為建築物控制系統與數位化服務之配線系統
	建物物控制管理系統
	作為如保全、消防安全、HAV控制、能源管控等系統或其他弱電系統之傳輸媒介
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	
	數位化服務
	作為如門禁、監控、保全、節能、居家照護、AMI等整合服務之傳輸媒介
	鼓勵
	2
	
	

	三
	佈線系統導入時機與流程管制
	導入時機
	建築物建置施工期間
	至遲須於建築物主體施工(改善施工)期間導入
	必要
	3
	
	

	
	
	
	建案規劃設計期
	配合整體建築設計預先規劃
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	流程管制方式
	流程管制計畫
	遵循「電信裝置使用管理作業流程」管制或符合「建築技術規則建築設備篇第一條」或其他標準作業程序
	必要
	2
	
	

	四
四

	佈線系統等級與整合度
佈線系統等級與整合度
	依循共通標準化程度
	資、通信配線系統（OA & CA)
	資、通信配線主要依據TIA-568-B(或568-C)或ISO 11801之基準進行設計
	基本
	2
	
	

	
	
	
	建築物控制管理配線系統 (BA) 
	BA配線系統主要依據TIA-862或其他（敘明依據）基準而設計
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	配線器材暨配線系統選用之等級
	配線器材等級之選用，須依循TIA或ISO/IEC標準所建議之等級基準。
	依據 TIA 標準，須符合Cat 5e或 Cat 6 或 Cat 6A之評量規範；若依ISO/IEC 標準，則須符合其所規範之Cat 5或 Cat 6或 Cat 7之評量基準
	基本
	3
	
	

	
	
	
	配線系統等級之選用，須依循TIA或ISO/IEC標準所建議之等級基準。
	依據 TIA標準，須符合Cat 5e或 Cat 6 或 Cat 6A之評量規範；若依ISO/IEC 標準，則須符合其所規範之Class D 或 E 或 F之評量基準
	基本
	3
	
	

	
	
	配線器材/系統光化程度
	配線器材/系統應用光纜化設計
	配線器材或配線系統含光纜化設計
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	整合度
整合度
	各佈線系統具備未來擴充整合性
	系統獨立建置但符合未來整合性(如預留可供互連之管道、空間、連接埠等）
	基本
	1
	
	

	
	
	
	資、通信配線系統(CA/OA)整合建置
	主幹整合建置、主幹/水平整合建置 、主幹/水平/工作區內皆整合建置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	資、通信與建築物控管自動化配線系統(CA/OA/BA)整合建置 
	主幹整合建置、主幹/水平整合建置 、主幹/水平/工作區內皆整合建置、或其他部分整合建置(敘明整合項目)
	鼓勵
	4
	
	

	五
	佈線系統管理機制
	圖資管理
	規劃設計與竣工圖資
	具計畫性保存管理規劃、竣工圖資
	必要
	3
	
	

	
	
	標示與識別
	標示、識別與依據標準
	符合EL-3600強制與建議之標示與識別規範
	必要
	3
	
	

	
	
	
	
	具備進階之標示與識別(如TIA-606規範) 
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	系統測試與維運管理
	系統測試與維運管理
	具有系統測試報告書(或測試計畫書）、後續維護管理計畫
	鼓勵
	2
	
	

	六
	佈線新技術導入程度
	佈線新技術應用項目

	佈線新技術之創新應用項目
	佈線新技術參考項目：創新佈線技術、超高速佈線系統、新世代光纖通信技術、客戶網路佈線技術 （如G.hn、MoCA、HomePNA、PLC、HomePlug AV、HomeGrid等）、Home gateway應用、Sensor network應用、高速無線網路應用(如WALN、Zigbee、UWB、Wimax、Femtocell等)、智慧配管與空間調度整合配線技術(如BIM)、屋內天線系統(如RF over Fiber等)應用、行動通信涵蓋輔助設施應用、其他具體化配線新技術導入與應用
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	佈線新技術應用功效
	佈線新技術之創新應用成效
	具備創新意涵及達成具體功效
	鼓勵
	2
	
	

	類別配分
	基本
	28
	
	

	
	必要
	32
	
	

	
	鼓勵
	40
	
	

	合計總分
	100
	
	

	智慧化等級
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70 分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


綜合佈線指標送審資料自我檢核表
	建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「綜合佈線指標」查核資料
項次
指標
項目
評估
項目
評估基準
對應頁碼
分項
子項
一
佈線系統之規劃設計
規劃設計計畫書：佈線規劃設計之系統化功能與成效
系統架構與設計書：佈線設計須具備系統化之功能與成效
系統概述
網路架構圖
垂直幹管昇位圖
主幹(垂直)配纜昇位圖
水平配線/配管圖
佈線設備設計清單
系統規劃書：佈線之規劃須具備系統化之功能與成效
系統需求書
佈線設備及空間配置之審查與檢測計畫書
佈線各子系統設計之完整性
各子系統之「配置空間」與「數量」至少符合法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議值
引進管管徑及數量 
電信室/設備室面積(或總箱)之配置
主幹、水平配線系統配管管徑及數量(或線槽大小與數量)
配線箱空間與配置數量
工作區(或宅內配線系統)配置與數量
各子系統之「設計方式」至少符合法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議方式
引進設施及其線纜設計方式
電信室(或總箱)之設計(如：獨立與充分之空間、維修進出方便、具防火、防水等功能)
電信室總配線架(或總箱端子對數)之設計容量應依引進電纜對數和配線對數設計
主幹系統幹纜設計與器材之設計方式
水平系統線纜設計與器材之設計方式
住宅宅內應配置宅內配線箱，星狀UTP電纜配線至各廳房，採至少兩組RJ-45之出線匣設計
各子系統之配置設計方式優於法定規範(EL-3600)或相關領域公認標準之建議設計與配置
電信室/設備室採高架地板設計
電信室/設備室設置光終端配線架
住宅內各廳、房、室等空間皆配置(或預定配設）至少3埠以上之RJ-45
二
佈線系統可支援之服務
作為資、通信等系統/服務之配線系統
電信服務
須作為傳統語音服務與 xDSL接取服務之傳輸媒介
作為VoIP/VoBB 服務 或其他電信應用服務等之傳輸媒介
資訊、數據服務
須作為寬頻接取服務之傳輸媒介
作為WAN 、LAN服務或客戶網路服務等之傳輸媒介
視訊服務
作為如類比視訊、數位視訊、HDTV、IPTV等或其他視訊服務之傳輸媒介
光纖網路服務
作為如FTTB/H、光纖區域網路、光纖視訊、光纖社區等光纖化服務之傳輸媒介
作為建築物控制系統與數位化服務之配線系統
建築物控制管理系統
作為如保全、消防安全、HAV控制、能源管控等系統或其他弱電系統之傳輸媒介
數位化服務
作為如門禁、監控、保全、節能、居家照護、AMI等整合服務之傳輸媒介
三
佈線系統導入時機與流程管制
導入時機
建案規劃設計期
配合整體建築設計預先規劃
建築物建置施工期間
至遲須於建築物主體施工(改善施工)期間導入
三
佈線系統導入時機與流程管制
流程管制方式
流程管制計畫
遵循「電信裝置使用管理作業流程」管制或符合「建築技術規則建築設備篇第一條」或其他標準作業程序
四
佈線系統等級與整合度
依循共通標準化程度
資、通信配線系統（OA & CA) 
資、通信配線主要依據TIA-568-B(或568-C)或ISO 11801之基準進行設計
建築物控制管理配線系統 (BA)
BA配線系統主要依據TIA-862或其他（敘明依據）基準而設計
配線器材暨配線系統選用之等級
配線器材等級之選用，須依循TIA或ISO/IEC標準所建議之等級基準
依據 TIA 標準，須符合Cat 5e或 Cat 6 或 Cat 6A之評量規範；若依ISO/IEC 標準，則須符合其所規範之Cat 5或 Cat 6或 Cat 7之評量基準
配線系統等級之選用，須依循TIA或ISO/IEC標準所建議之等級基準
依據 TIA標準，須符合Cat 5e或 Cat 6 或 Cat 6A之評量規範；若依ISO/IEC 標準，則須符合其所規範之Class D 或 E 或 F之評量基準
配線器材/系統光化程度
配線器材/系統應用光纜化設計
配線器材或配線系統含光纜化設計
整合度
各佈線系統具備未來擴充整合性
系統獨立建置但符合未來整合性(如預留可供互連之管道、空間、連接埠等）
資、通信配線系統(CA/OA)整合建置
主幹整合建置、主幹/水平整合建置 、主幹/水平/工作區內皆整合建置
資、通信與建築物控管自動化配線系統(CA/OA/BA)整合建置
主幹整合建置、主幹/水平整合建置 、主幹/水平/工作區內皆整合建置、或其他部分整合建置(敘明整合項目)
五
佈線系統管理機制
圖資管理
規劃設計與竣工圖資
具計畫性保存管理規劃、竣工圖資
標示與識別
標示、識別與依據標準
符合EL-3600強制與建議之標示與識別規範
具備進階之標示與識別(如TIA-606規範)
系統測試與維運管理
系統測試與維運管理
具有系統測試報告書或後續維護管理計畫
六
佈線新技術導入程度
佈線新技術應用項目
佈線新技術之創新應用項目
佈線新技術參考項目：創新佈線技術、超高速佈線系統、新世代光纖通信技術、客戶網路佈線技術、智慧配管與空間調度整合配線技術(如BIM)等
佈線新技術應用功效
佈線新技術之創新應用成效
具備創新意涵及達成具體功效
二、送審單位補充說明



二、資訊通信指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	一
	廣域網路之接取
	設置寬頻電路接取廣域網路
	基本
	6
	
	

	
	
	設置微波或衛星等裝置或引進第二路由寬頻電路，作負載共擔或備援通訊使用
	鼓勵
	4
	
	

	二
	數位式(含IP)電話交換
	具有雙重處理能力，至少包括共同控制與電源供應單元
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	具有公眾電話網路連線通話功能，且具備對內及對外之連接介面
	必要
	6
	
	

	
	
	具有不斷電設備，停電後能提供一定時間的電話交換功能
	必要
	6
	
	

	
	
	整合行動通信提供無線分機的功能
	鼓勵
	4
	
	

	三
	公眾行動通信涵蓋(含共構)
	以室內天線系統、微基地台等輔助涵蓋設施，提供建築物內(含地下室、電梯間等)行動通信無死角
	鼓勵
	6
	
	

	
	
	提供建築物內多家行動通信業者通信無死角
	鼓勵
	4
	
	

	四
	區域網路
	適量配置資訊及電話插座，同時預留適當的擴充容量
	基本
	6
	
	

	
	
	在適當公共空間配置適量無線區域網路
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	設置網路管理系統
	必要
	4
	
	

	
	
	網管系統提供中文圖形化介面操作功能
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	網管系統提供遠端監控及操作功能
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	設置適當的資訊安全保障設備
	必要
	4
	
	

	五
	視訊會議
	可同時讓兩方或多方人員都可以影像、聲音、文字及圖形等方式溝通
	鼓勵
	6
	
	

	
	
	有專屬空間及會議設備
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	傳送到對方的影像畫面與聲音無延遲現象
	鼓勵
	4
	
	

	六
	公共廣播
	除作為平時與緊急廣播用外，同時可以提供作為背景音樂播放之用
	基本
	6
	
	

	
	
	可以區域別之方式，來控制不同區域之播放與否
	必要
	4
	
	

	項次
	指標項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	七
	公共天線及有線電視
	在適當地點裝置公共電視天線或衛星直播電視天線，該地區如有有線電視系統則可以接有線電視系統來加以放大分配至建築物各區域
	必要
	6
	
	

	八
	公共資訊顯示及導覽
	在適當公共空間設置明顯之資訊顯示設備，平時可顯示各種固定或動態訊息或影音多媒體畫面等，緊急狀況時更可以顯示相關之緊急訊息
	必要
	6
	
	

	
	
	於建築物之適當公共地點設置資訊站或提供手持導覽器等進行建築物內部及週遭環境之導覽
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	導覽系統提供觸控式螢幕、RFID或語音辨識等操作功能
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	導覽系統提供可攜式設備隨身操作功能
	鼓勵
	1
	
	

	類別配分
	基本
	18
	
	

	
	必要
	36
	
	

	
	鼓勵
	46
	
	

	合計總分
	100
	
	

	智慧化等級
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70 分／優質智慧化

	
	□69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


資訊通信指標送審資料自我檢核表
	建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「資訊通信指標」查核資料
項次
指標
項目
評估
項目
評估基準
對應頁碼
分項
子項
一
廣域網路之接取
設置寬頻電路接取廣域網路
設置微波或衛星等裝置或引進第二路由寬頻電路，作負載共擔或備援通訊使用
二
數位式(含IP)     電話交換
具有雙重處理能力，至少包括共同控制與電源供應單元
具有公眾電話網路連線通話功能，且具備對內及對外之連接介面
具有不斷電設備，停電後能提供一定時間的電話交換功能
整合行動通信提供無線分機的功能
三
公眾行動通信涵蓋(含共構)
以室內天線系統、微基地台等輔助涵蓋設施，提供建築物內(含地下室、電梯間等)行動通信無死角
提供建築物內多家行動通信業者通信無死角
四
區域網路
在各樓層配置適量的資訊及電話插座，同時預留適當的擴充容量及空間，主幹管部份，也應可以容易擴充
在適當公共空間配置適量無線區域網路
設置網路管理系統
網管系統提供中文圖形化介面操作功能
網管系統提供遠端監控及操作功能
設置適當的資訊安全保障設備
五
視訊會議 
可同時讓兩方或多方人員都可以影像、聲音、文字及圖形等方式溝通
有專屬空間及會議設備
傳送到對方的影像畫面與聲音無延遲現象
六
公共廣播 
除作為平時與緊急廣播用外，同時可以提供作為背景音樂播放之用
可以區域別之方式，來控制不同區域之播放與否
七
公共天線及有線電視
在適當地點裝置公共電視天線或衛星直播電視天線，該地區如有有線電視系統則可以接有線電視系統來加以放大分配至建築物各區域
八
公共資訊
顯示及導覽
在適當公共空間設置明顯之資訊顯示設備，平時可顯示各種固定或動態訊息或影音多媒體畫面等，緊急狀況時更可以顯示相關之緊急訊息
於建築物之適當公共地點設置資訊站或提供手持導覽器等進行建築物內部及週遭環境之導覽
導覽系統提供觸控式螢幕、RFID或語音辨識等操作功能
導覽系統提供可攜式設備隨身操作功能
二、送審單位補充說明



三、系統整合指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得
分
	審
核

	一
	系統整合之程度
	中央監控系統
	各類機電設備系統納入監控之比例 (機電設備系統總數與納入監控機電設備系統總數之比)
	必要
	5
	
	

	
	
	
	中央監控系統之控制與監視比例
	必要
	5
	
	

	
	
	系統整合項目
	電力監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	空調監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	照明監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	衛生給排水監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	通風換氣監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	室內環境品質監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	電梯監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	門禁系統監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	保全系統監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	連絡通信及廣播之對講系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	消防系統監控
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	停車管理系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	監視系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	家庭自動化系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	能源管理系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	設施管理系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	其他弱電系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	系統整合之整合度
	各系統間整合後互動關連程度 (有互動關聯之子系統與子系統總數之比)
	必要
	5
	
	

	二
	系統整合之方式
	整體系統整合方式說明書提出(含系統架構圖)
	基本
	3
	
	

	
	
	建築物機電等設備需提供被監控整合之接點介面
	基本
	3
	
	

	
	
	子系統以軟體整合之比例(子系統軟體整合數與子系統總數之比)
	必要
	5
	
	

	
	
	建築機電系統與空調系統監控之整合採同一監控設備
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	以軟體整合之子系統應提供各自的專屬之通訊接口與通訊協定資料
	基本
	3
	
	

	三
	整合管理方式
	消防、防盜、對講、緊急求救信號之整合對外傳輸
	具消防、防盜、對講、緊急求救與中央監控系統(室)訊號連線之整合性功能
	必要
	2
	
	

	
	
	
	具消防、防盜、對講、緊急求救與用戶行動電話手機訊號連線之整合性功能
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	中央監控室或管理室或專有處所之設置
	設置提供監控主機操作之集中處所
	基本
	2
	
	

	
	
	
	設置提供監控系統使用之專屬中央監控室或管理室
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	整合系統管理操作環境
	主系統採Web化操作環境
	必要
	4
	
	

	
	
	
	子系統採Web化操作環境
	鼓勵
	4
	
	

	四
	系統整合平台
	主系統與子系統使用相同的系統通訊平台的比例(相同系統數與系統總數之比)
	必要
	5
	
	

	
	
	系統整合平台通訊標準化程度(國際或工業標準化平台系統數與系統整合系統總數之比)
	必要
	5
	
	

	五
	整合的安全機制
	人機介面之管理權限機制
	必要
	2
	
	

	
	
	系統資安的防護機制
	必要
	2
	
	

	
	
	系統備援的機制
	必要
	2
	
	

	
	
	各子系統與整合技術資料的保存
	基本
	2
	
	

	類別配分
	基本
	13
	
	

	
	必要
	42
	
	


	
	鼓勵
	45
	
	

	合計總分
	100
	
	

	智慧化等級
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□79~70 分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□59分以下／未達智慧化基準


系統整合指標送審資料自我檢核表
	建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「系統整合指標」查核資料
項次
指標
項目
評估
項目
評估基準
對應頁碼
一
系統整合之程度
中央監控系統
各類機電設備系統納入監控之比例 (機電設備系統總數與納入監控機電設備系統總數之比)
中央監控系統之控制與監視比例
系統整合項目
電力監控
空調監控
照明監控
衛生給排水監控
通風換氣監控
室內環境品質監控
電梯監控
門禁系統監控
保全系統監控
連絡通信及廣播之對講系統
消防系統監控 
停車管理系統
監視系統
家庭自動化系統
能源管理系統
設施管理系統
其他弱電系統
系統整合之整合度
各系統間整合後互動關連程度 (有互動關聯之子系統與子系統總數之比)
二
系統整合之方式
整體系統整合方式說明書提出(含系統架構圖)
建築物機電等設備需提供被監控整合之接點介面
子系統以軟體整合之比例(子系統軟體整合數與子系統總數之比)
建築機電系統與空調系統監控之整合採同一監控設備
以軟體整合之子系統應提供各自的專屬之通訊接口與通訊協定資料
三
整合管理方式
消防、防盜、對講、緊急求救信號之整合對外傳輸
具消防、防盜、對講、緊急求救與中央監控系統(室)訊號連線之整合性功能
具消防、防盜、對講、緊急求救與用戶行動電話手機訊號連線之整合性功能
中央監控室或管理室或專有處所之設置
設置提供監控主機操作之集中處所
設置提供監控系統使用之專屬中央監控室或管理室
整合系統管理操作環境
主系統採Web化操作環境
子系統採Web化操作環境
四
系統整合平台
主系統與子系統使用相同的系統通訊平台的比例(相同系統數與系統總數之比)
系統整合平台通訊標準化程度(國際或工業標準化平台系統數與系統整合系統總數之比)
五
整合的安全機制
人機介面之管理權限機制
系統資安的防護機制
系統備援的機制
各子系統與整合技術資料的保存
二、送審單位補充說明



四、設施管理指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	一
	使用管理
	資產管理
	訂定資產管理制度
	必要
	5
	
	

	
	
	
	產權(房產)管理制度
	鼓勵
	5
	
	

	
	
	
	租賃管理制度
	鼓勵
	5
	
	

	
	
	
	設施使用動態管理
	必要
	5
	
	

	
	
	
	訂定各項設施設備使用管理規範、管理規約
	基本
	5
	
	

	
	
	效能管理
	預期使用機能需求評估與規劃
	鼓勵
	5
	
	

	
	
	
	訂定品質管理制度(如ISO、SOP)
	必要
	5
	
	

	
	
	
	訂定管理績效評估標準(如KPI)
	鼓勵
	5
	
	

	
	
	
	設施管理的整合作業系統
	基本
	5
	
	

	
	
	
	提供資訊收集、紀錄、儲存及傳輸的決策支援系統功能
	必要
	5
	
	

	二
	建築設備維護
	組織管理
	管理組織型態與編制
	基本
	5
	
	

	
	
	
	法令規範應配置的專業或證照人員
	必要
	5
	
	

	
	
	
	訂定專業協約廠商的管理制度
	鼓勵
	5
	
	

	
	
	
	設施管理人事管理制度
	必要
	5
	
	

	
	
	維運管理
	訂定年度設備管理維護計畫(含預算)
	基本
	5
	
	

	
	
	
	訂定各項設施設備管理維護規範
	基本
	5
	
	

	
	
	
	各項設施設備的機能運作具備智慧化自主性的作業管理(e化整合)
	必要
	5
	
	

	
	
	
	訂定危機處理與緊急事故應變計畫
	必要
	5
	
	

	
	
	長期修繕
	訂定長期修繕計畫(含預算)
	鼓勵
	5
	
	

	
	
	
	訂定長期修繕財務籌措計畫
	鼓勵
	5
	
	

	
	類別配分
	基本
	25
	
	

	
	
	必要
	40
	
	

	
	
	鼓勵
	35
	
	

	合計總分
	100
	
	

	智慧化等級
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70 分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


設施管理指標送審資料自我檢核表
	建築概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「使用管理指標」查核資料
項次
指標項目
評估項目
評估基準
對應頁碼
一
使用管理
資產管理
1.訂定資產管理制度
2.產權(房產)管理制度
3.租賃管理制度
4.設施使用動態管理
5.訂定各項設施設備使用管理規範、管理規約
效能管理
1.預期使用機能需求評估與規劃
2.訂定品質管理制度(如ISO、SOP)
3.訂定管理績效評估標準(如KPI)
4.設施管理的整合作業系統
5.提供資訊收集、記錄、儲存及傳輸的決策支援糸統功能
二、評估「建築設備維護管理指標」查核資料
項次
指標項目
評估項目
評估基準
對應頁碼
二
建築設備
維護
組織管理
1.管理組織型態與編制
2.法令規範應配置的專業或證照人員
3.訂定專業協約廠商的管理制度
4.設施管理人事管理制度
維運管理
1.訂定年度設備管理維護計畫(含預算)
2.訂定各項設施設備管理維護規範
3.各項設施設備的機能運作具備智慧化自主性的作業管理(e化整合)
4.訂定危機處理與緊急事故應變計畫
長期修繕
1.訂定長期修繕計畫(含預算)
2.訂定長期修繕財務籌措計畫
三、送審單位補充說明(符合相關指標之佐證資料)


五、安全防災指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	建築物防災

	一
	防火系統
	設置防災中心或中央監控室
	防災中心(或中央監控室)內設置系統主機、監控主機、火警廣播設備控制裝置及消防專用通信設備
	基本
	2
	
	

	
	
	設置可自動探測各種火災徵兆並自動確認火災警報之正確性並通報。
	系統設置火警自動探測設備，以探測煙霧濃度、溫度差、光電或其他可燃性氣體濃度等
	基本
	2
	
	

	
	
	
	系統設置火警警鈴、緊急廣播等警報避難系統
	基本
	2
	
	

	
	
	
	系統能檢測火警自動探測設備之警報正確性
	基本
	2
	
	

	
	
	
	系統對火警自動探測設備提供可靠的監測數據和警報資訊
	基本
	2
	
	

	
	
	可顯示火災處所相關室內位址
	系統能顯示火警區域或火警點的狀態信號及其平面位置
	必要
	2
	
	

	
	
	
	建築物各區域或樓層設置識別火警位置的聲光顯示裝置
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	通過依據消防法規規定之消防設備安全檢查
	通過依據消防法規規定之消防設備安全檢查
	必要
	2
	
	

	
	
	防火系統故障之自動回報及記錄系統
	系統平時與各子系統動作迴路自動檢測並記錄其檢查結果，故障時即發出信號警報
	必要
	2
	
	

	
	
	可自動啟動滅火設備及防止火災擴大
	系統能顯示所有消防設備之狀態
	必要
	2
	
	

	
	
	
	系統能擔負整體滅火的聯絡與調度功能
	必要
	1
	
	

	
	
	
	系統能監控排煙設備
	必要
	1
	
	

	
	
	
	系統能監控防火門及防火鐵捲門
	必要
	2
	
	

	
	
	
	二段式下降防火鐵捲門
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	火災發生後能自動並即時有效引導人員避難

	設置符合需求之緊急廣播系統
	基本
	2
	
	

	
	
	
	系統採用具有聲響的避難方向指示燈
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	火災發生時，系統能以自動或手動方式控制昇降機依次迫降於避難層，並使一般昇降機停止運轉，而緊急昇降機待命
	必要
	1
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	2
	
	

	二
	防震抗風系統
	設置建築物結構安全狀態監視系統或地震記錄儀
	建築物設置監控裝置以監控重要結構桿件或部位之結構變化狀況，以便進行結構桿件補強或更新以確保建築物結構系統安全
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	建築物設置地震紀錄儀，以記錄地震反應
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	設置隔震系統或被動、主動制震或抗風系統
	建築物採用基礎隔震、阻尼消能裝置或主動控制等減震技術以降低建築物所受地震力
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	建築物設置抗風系統，以降低風力對建築物之搖晃程度
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	建築物內設置避震裝置及管線耐震設計
	建築物地板設置避震裝置，以防止重要設備或物品遭地震破壞
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	建築物各種管線具有足夠耐震能力或韌性以防止其因地震力作用而斷裂
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	2
	
	

	三
	防水系統
	設置漏水警告設備
	於建築物需要嚴密控管溼度或水氣之空間設置感應器
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	於機電設備空間等相關場所偵測漏水現象並自動發佈警告信號
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	設置淹水偵測設備
	建築物之地下或低窪地區設置淹水偵測設備
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	設置防水閘門
	建築物之地下入口設置防水閘門並與監控設備連動
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	設置抽排水設施
	建築物之地下室或低窪地區依據該區域之災害潛勢分析，設置抽排水設施
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	2
	
	

	人身安全

	一
一
	防盜系統
防盜系統
	設置防盜自動警報設備
	建築物於重要之出入口及區域，安裝熱感應或微波等各種類型防盜警報設備
	基本
	3
	
	

	
	
	
	系統能顯示警報位置和相關警報資訊，並能紀錄及提供連動控制所需之介面信號
	必要
	2
	
	

	
	
	
	系統能按照時間或位置之需求，限制防盜警報設備之解除或設定
	必要
	1
	
	

	
	
	
	系統能對自動防盜警報設備之運轉狀態和信號傳輸線路進行檢測，並及時發出故障警報和指示故障位置
	必要
	1
	
	

	
	
	
	符合「設置防盜自動警報設備」上述「必要性」項目。並且為「辦公服務類」、「住宿類」或「商業類」者
	必要
	1
	
	

	
	
	設置人車自動監視設備
	系統能依據建築物安全維護設計之需要，對主要公共活動場所、通道以及重要區域能進行有效監視並錄影記錄。
	基本
	4
	
	

	
	
	
	系統的監視畫面能夠任意組合，可自動或手動切換畫面，在畫面上應有攝影機編號、位置、錄影時間等相關資訊
	必要
	1
	
	

	
	
	
	系統能與防盜報警系統、門禁管制系統連動，根據需要，手動/自動把現場畫面切換到指定的監視器上顯示，並自動錄影
	必要
	2
	
	

	
	
	
	系統應能對重要區域和設施的特殊位置進行長時間的錄影
	必要
	1
	
	

	
	
	設置影音對講設備
	系統能讓使用者與訪客雙向通話並可顯示訪客影像畫面
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	系統具有讓使用者進行遠端遙控開啟或關閉大樓入口大門的控制裝置
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	系統提供住戶或使用者向中央監控室直接報警之功能
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	符合「設置影音對講設備」上述「鼓勵性」項目之一。並且為「辦公服務類」、「住宿類」或「商業類-旅館」者
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	設置自動門禁管制設備
	依據建築物公共安全防範管理之需要，在通行門、出入口通道、昇降機等位置設門禁管制設備
	必要
	2
	
	

	
	
	
	系統能對門禁管制區域的範圍、通行對象以及通行時間進行即時控制或設定程序式控制
	必要
	2
	
	

	
	
	
	門禁系統能與消防系統連動，在發生火災時能即時啟動消防通道和安全門
	必要
	1
	
	

	
	
	
	系統對於重要門禁區域能與監視系統連動以錄製現場聲音及現場影像畫面
	必要
	1
	
	

	
	
	
	符合「設置自動門禁管制設備」上述「必要性」項目。並且為「辦公服務類」、「住宿類」或「商業類-旅館」者
	必要
	1
	
	

	
	
	設置停車管理設備
	系統具有汽車停車場進出口及停車場內通道的行車信號指示、車位狀態顯示功能
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	
	系統具有汽車停車場出入口柵欄門自動控制功能
	基本
	1
	
	

	
	
	
	系統具有車輛和車牌號碼自動識別功能
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	2
	
	

	二
	防破壞系統
	設置偵測爆裂物等危險物品設備
	系統具有偵測各種爆炸物品，以防止通行人車攜帶具爆炸性之危險物品入內之功能
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	2
	
	

	三
	防有害氣體系統
	設置致命有害氣體之偵測設備或措施(如一氧化碳、瓦斯等)
	系統能偵測各種對人體有害氣體如瓦斯、一氧化碳等氣體，並發出警報或引導疏散
	必要
	2
	
	

	
	
	
	設置排除或稀釋有害氣體之裝置或空間設計
	必要
	2
	
	

	
	
	
	符合「設置致命有害氣體之偵測或措施」上述「必要性」項目之一。並且為「住宿類」、「衛生福利更生類」或「商業類」者
	必要
	1
	
	

	
	
	設置防止致命有害氣體擴散之設施
	系統能主動關閉有害氣體來源開關或阻斷其繼續外洩，以防止事故擴大
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	3
	
	

	四
	緊急求救

系統
	昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或可對外聯繫之緊急電話
	建築物使用者能於遇到緊急狀況時向外求援。在建築物昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或對講設備等
	基本
	3
	
	

	
	
	緊急求助系統能與錄影監視系統連動
	系統能顯示求救訊號之樓層或位置
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	系統可與防盜系統之監視設備連動攝錄求救地點之畫面
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	符合「緊急求助系統能與錄影監系統連動」上述「鼓勵性」項目之一。並且為「住宿類」、「衛生福利更生類」或「商業類」者
	鼓勵
	1
	
	

	
	
	其他
	其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法
	鼓勵
	3
	
	

	類別配分
	基本
	23
	
	

	
	必要
	34
	
	

	
	鼓勵
	56
	
	

	合計總分
	113
	
	

	標準化加權
	0.88
	
	

	總得分=合計總分×標準化加權
	100
	
	

	智慧化等級

=合計總分×標準化加權

	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70 分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


安全防災指標送審資料自我檢核表
	建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「建築物防災指標」查核資料
項次
指標項目
評估項目
評估基準
對應頁碼
一
防火系統
設置防災中心或中央監控室
防災中心(或中央監控室)內設置系統主機、監控主機、火警廣播設備控制裝置及消防專用通信設備。

設置可自動探測各種火災徵兆並自動確認火災警報之正確性並通報。
系統設置火警自動探測設備，以探測煙霧濃度、溫度差、光電或其他可燃性氣體濃度等。
系統設置火警警鈴、緊急廣播等警報避難系統。

系統能檢測火警自動探測設備之警報正確性。

系統對火警自動探測設備提供可靠的監測數據和警報資訊。
可顯示火災處所相關室內位址
系統能顯示火警區域或火警點的狀態信號及其平面位置。
建築物各區域或樓層設置識別火警位置的聲光顯示裝置。
通過依據消防法規規定之消防設備檢查
通過依據消防法規規定之消防設備安全檢查。
防火系統故障之自動回報及記錄系統
系統平時與各子系統動作迴路自動檢測並記錄其檢查結果，故障時即發出信號警報。
一
防火系統
可自動啟動滅火設備及防止火災擴大
系統能顯示所有消防設備之狀態。
系統能擔負整體滅火的聯絡與調度功能。
系統能監控排煙設備。
系統能監控防火門及防火鐵捲門。

二段式下降防火鐵捲門
一
防火系統
火災發生後能自動並即時有效引導人員避難
設置符合需求之緊急廣播系統。
系統採用具有聲響的避難方向指示燈。
火災發生時，系統能以自動或手動方式控制昇降機依次迫降於避難層，並使一般昇降機停止運轉，而緊急昇降機待命。
其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
二
防震抗風系統
設置建築物結構安全狀態監視系統或地震記錄儀
建築物設置監控裝置以監控重要結構桿件或部位之結構變化狀況，以便進行結構桿件補強或更新以確保建築物結構系統安全。
建築物設置地震紀錄儀，以記錄地震反應。
設置隔震系統或被動、主動制震或抗風系統
建築物採用基礎隔震、阻尼消能裝置或主動控制等減震技術以降低建築物所受地震力。
建築物設置抗風系統，以降低風力對建築物之搖晃程度。
建築物內設置避震裝置及管線耐震設計
建築物地板設置避震裝置，以防止重要設備或物品遭地震破壞。
建築物各種管線具有足夠耐震能力或韌性以防止其因地震力作用而斷裂。
其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
三
防水系統
設置漏水警告設備
於建築物需要嚴密控管溼度或水氣之空間設置感應器。
於機電設備空間等相關場所偵測漏水現象並自動發佈警告信號。
設置淹水偵測設備
建築物之地下或低窪地區設置淹水偵測設備。

設置防水閘門
建築物之地下入口設置防水閘門並與監控設備連動。
設置抽排水設施
建築物之地下室或低窪地區依據該區域之災害潛勢分析，設置抽排水設施。

其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
二、評估「人身安全指標」查核資料
項次
指標項目
評估項目
評估基準
對應頁碼
一
防盜系統
設置防盜自動警報設備
建築物於重要之出入口及區域，安裝熱感應或微波等各種類型防盜警報設備。
系統能顯示警報位置和相關警報資訊，並能紀錄及提供連動控制所需之介面信號。
系統能按照時間或位置之需求，限制防盜警報設備之解除或設定。
系統能對自動防盜警報設備之運轉狀態和信號傳輸線路進行檢測，並及時發出故障警報和指示故障位置。
符合「設置防盜自動警報設備」上述「必要性」項目。並且為「辦公服務類」、「住宿類」或「商業類」者。
一
防盜系統
設置人車自動監視設備
系統能依據建築物安全維護設計之需要，對主要公共活動場所、通道以及重要區域能進行有效監視並錄影記錄。
系統的監視畫面能夠任意組合，可自動或手動切換畫面，在畫面上應有攝影機編號、位置、錄影時間等相關資訊。
系統能與防盜報警系統、門禁管制系統連動，根據需要，手動/自動把現場畫面切換到指定的監視器上顯示，並自動錄影。
系統應能對重要區域和設施的特殊位置進行長時間的錄影。
設置影音對講設備
系統能讓使用者與訪客雙向通話並可顯示訪客影像畫面。
系統具有讓使用者進行遠端遙控開啟或關閉大樓入口大門的控制裝置。
系統提供住戶或使用者向中央監控室直接報警之功能。
符合「設置影音對講設備」上述「鼓勵性」項目之一。並且為「辦公服務類」、「住宿類」或「商業類-旅館」者。
一
防盜系統
設置自動門禁管制設備
依據建築物公共安全防範管理之需要，在通行門、出入口通道、昇降機等位置設門禁管制設備。
系統能對門禁管制區域的範圍、通行對象以及通行時間進行即時控制或設定程序式控制。
門禁系統能與消防系統連動，在發生火災時能即時啟動消防通道和安全門。
系統對於重要門禁區域能與監視系統連動以錄製現場聲音及現場影像畫面。
符合「設置自動門禁管制設備」上述「必要性」項目。並且為「辦公服務類」、「住宿類」或「商業類-旅館」者。
設置停車管理設備
系統具有汽車停車場進出口及停車場內通道的行車信號指示、車位狀態顯示功能。
系統具有汽車停車場出入口柵欄門自動控制功能。
系統具有車輛和車牌號碼自動識別功能。
其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
二
防破壞

系統
設置偵測爆裂物等危險物品設備
系統具有偵測各種爆炸物品，以防止通行人車攜帶具爆炸性之危險物品入內之功能。
其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
三
防有害氣體系統
設置致命有害氣體之偵測設備或措施(如一氧化碳、瓦斯等)
系統能偵測各種對人體有害氣體如瓦斯、一氧化碳等氣體，並發出警報或引導疏散。
設置排除或稀釋有害氣體之裝置或空間設計。
符合「設置致命有害氣體之偵測或措施」上述「必要性」項目之一。並且為「住宿類」、「衛生福利更生類」或「商業類」者。
設置防止致命有害氣體擴散之設施
系統能主動關閉有害氣體來源開關或阻斷其繼續外洩，以防止事故擴大。
其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
四
緊急求救系統
昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或可對外聯繫之緊急電話
建築物使用者能於遇到緊急狀況時向外求援。在建築物昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或對講設備等。
緊急求助系統能與監視系統連動
系統能顯示求救訊號之樓層或位置。
系統可與防盜系統之監視設備連動攝錄求救地點之畫面。
符合「緊急求助系統能與錄影監系統連動」上述「鼓勵性」項目之一。並且為「住宿類」、「衛生福利更生類」或「商業類」者。
其他
其他可達實質成效且視需求採用之創新技術與工法。
三、送審單位補充說明



六、健康舒適指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	
	
	
	分項
	子項
	
	
	
	

	一
	空間環境指標
	室內空間計畫
	樓層高度計畫
	天花板高度是否大於2.5公尺
	必要
	2
	
	

	
	
	
	
	是否整合空調、照明、消防及廣播等採用系統天花板設計
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	彈性與共享的空間規劃
	水平佈線空間是否可配合隔間做彈性調整
	必要
	2
	
	

	
	
	
	
	是否有會議、休憩等共享空間的規劃與設計，並具有網路的預約系統
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	色彩計畫
	色彩計畫
	針對各空間之使用需求所因應之色彩計畫
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	噪音防治對策
	音源被動控制對策
	防噪音對策
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	防振計畫
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	防輻射計畫
	室內工作區域之非游離輻射值檢測
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	防輻射對策
	鼓勵
	N/A
	
	

	二
	視環境指標
	日照計畫
	日照調節裝置
	室外日照偵測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	自動日照調節裝置之設置
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	晝光利用裝置
	晝光追蹤裝置
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	晝光導入裝置
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	窗際自動點滅裝置
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	照明計畫
	各空間照明計畫
	各空間之照度查核
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	各空間之照明均齊度
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	照度偵測器裝置
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	自動調節系統
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	眩光現象之對策
	作業面輝度比之查核
	鼓勵
	N/A
	
	

	三
	溫熱環境指標
	舒適環境偵測系統
	室外氣候感測裝置
	溫度偵測裝置
	必要
	3
	
	

	
	
	
	
	雨量偵測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	室內溫度偵測
	溫度偵測裝置
	基本
	4
	
	

	
	
	
	室內濕度偵測
	濕度偵測裝置
	基本
	4
	
	

	
	
	
	室內氣流與氣壓偵測
	氣流或氣壓偵測裝置
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	空調設備連動
	共有空間
	室內溫度偵測裝置與空調系統連動
	必要
	N/A
	
	

	
	
	
	
	室內濕度偵測裝置與空調系統連動
	必要
	N/A
	
	

	
	
	
	
	氣流或氣壓偵測裝置與空調系統連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	專有空間
	室內溫度偵測裝置與空調系統連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	室內濕度偵測裝置與空調系統連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	氣流或氣壓偵測裝置與空調系統連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	四
	空氣環境指標
	空氣品質偵測系統
	排換氣計畫
	CO2濃度偵測系統裝置
	必要
	4
	
	

	
	
	
	
	CO濃度偵測系統裝置
	必要
	4
	
	

	
	
	
	
	TVOC濃度偵測系統裝置
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	
	HCHO濃度偵測系統裝置
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	
	其他污染源之排換氣對策(如浮游粉塵、抽煙、廁所臭氣等之排換氣計畫)
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	排換氣設備連動
	共有空間
	CO2偵測系統與排換氣設備連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	CO偵測系統與排換氣設備連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	專有空間
	CO2偵測系統與排換氣設備連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	
	
	
	
	CO偵測系統與排換氣設備連動
	鼓勵
	N/A
	
	

	五

	水環境

指標

	用水管理
	自動補水
	液面水位計監視
	必要
	3
	
	

	
	
	水質管理
水質管理
	水質查核
水質查核
	一般用水水質查核
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	
	飲用水水質查核
	鼓勵
	N/A
	
	

	六
	健康照護管理指標

	生理偵測系統
	共有空間

	具傳輸功能之血壓偵測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	具傳輸功能之心跳偵測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	具傳輸功能之其他生理監測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	專有空間
	如移動偵測裝置、血壓偵測裝置、血糖偵測裝置、體脂肪偵測裝置、心跳偵測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	其他如尿液偵測裝置
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	健康管理系統
	健康管理
	復健管理
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	休閒管理
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	共有空間其他管理服務
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	起居照護
	生活作息管理
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	健康照護
	如用藥管理、飲食管理、健康管理
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	
	
	專有空間其他照護管理
	鼓勵
	3
	
	

	
	
	緊急支援服務系統
	共有空間
	偵測系統連線裝置
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	
	
	緊急支援服務系統
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	
	專有空間
	偵測系統連線裝置
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	
	
	緊急支援服務系統
	鼓勵
	4
	
	

	
	
	健康資訊照護系統
	照護資訊及視訊傳送
	鼓勵
	2
	
	

	
	
	
	遠端診療服務系統
	鼓勵
	3
	
	

	類別配分
	基本
	8
	
	

	
	必要
	18
	
	

	
	鼓勵
	74
	
	

	合計總分
	100
	
	

	智慧化等級
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70 分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


健康舒適指標送審資料自我檢核表
	建物建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「健康舒適指標」查核資料
項次
指標
項目
評估
項目
評估基準
對應頁碼
對應頁碼
分項
子項
一
空間環境指標
室內空間計畫
樓層高度計畫
天花板高度是否大於2.5公尺
是否整合空調、照明、消防及廣播等採用系統天花板設計
彈性與共享的空間規劃
水平佈線空間是否可配合隔間做彈性調整
是否有會議、休憩等共享空間的規劃與設計，並具有網路的預約系統
二
視環境指標
日照計畫
日照調節裝置
室外日照偵測裝置
三
溫熱環境指標
舒適環境偵測系統
室外氣候感測裝置
溫度偵測裝置
雨量偵測裝置
室內溫度偵測
溫度偵測裝置
室內濕度偵測
濕度偵測裝置
室內氣流與氣壓偵測
氣流或氣壓偵測裝置
四
空氣環境指標
空氣品質偵測系統
排換氣計畫
CO2濃度偵測系統裝置
CO濃度偵測系統裝置
TVOC濃度偵測系統裝置
HCHO濃度偵測系統裝置
其他污染源之排換氣對策(如浮游粉塵、抽煙、廁所臭氣等之排換氣計畫)
五
水環境
指標
用水管理
自動補水
液面水位計監視
水質管理
水質查核
一般用水水質查核
六
六
健康照護管理系統
健康照護管理系統
生理偵測系統
共有空間
具傳輸功能之血壓偵測裝置
具傳輸功能之心跳偵測裝置
具傳輸功能之其他生理監測裝置
專有空間
如移動偵測裝置、血壓偵測裝置、血糖偵測裝置、體脂肪偵測裝置、心跳偵測裝置
其他如尿液偵測裝置
健康管理系統
健康管理
復健管理
休閒管理
共用空間其他管理服務
起居照護
生活作息管理
健康照護
如用藥管理、飲食管理、健康管理
專用空間其他照護管理
六
健康照護管理系統
緊急支援服務系統
共有空間
偵測系統連線裝置
緊急支援服務系統
專有空間
偵測系統連線裝置
緊急支援服務系統
健康資訊照護系統
照護資訊及視訊傳送
遠端診療服務系統
二、送審單位補充說明



七、貼心便利指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	一
	空間輔助系統
	公共資訊顯示(如跑馬燈、引導系統、電子公告欄…等)
	1. 可提供空間方向指引、活動引導及緊急避難引導。
2. 平時可呈現動態或靜態訊息、顯示環境狀態資訊，緊急狀況時可顯示緊急訊息。
	鼓勵
	8
	
	

	
	
	輔助系統
(如通用設計、E化輔助、無障礙輔助、行動輔助…等)
	1. 以通用設計概念提供的空間環境設計
2. 具有數位化、電子化之空間環境輔助設施
3. 可提供無障礙之空間輔助(如無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間、無障礙標誌等…) 以利行動不便者在空間中便利的移動。
	
	8
	
	

	
	
	語音提示服務(如警示區域語音提示、設施使用語音提示、公共廣播服務等)
	1. 建築物中警示區域可提供語音提醒服務，如動線上遇障礙或高低差以及危險區域之提醒
2. 設施設備可提供語音操作提示引導，如電梯樓層提醒等。
	
	8
	
	

	
	
	導覽服務
(如行動導覽、導覽機服務…等)

	1. 可提供行動式導覽或定點導覽之資訊服務。
2. 使用者可透過有線或無線方式取得數位引導內容。
3. 可互動式檢索相關資訊，獲得多樣化的適地性服務。
	
	N/A
	
	

	
	
	其他服務
	其他空間輔助相關之智慧創新加值服務，申請者可自行詳列敘述。
	
	2
	
	

	二
	資訊服務

系統
	即時訊息服務

	1. 可提供立即的文字資訊或多媒體方式的交流。
2. 可提供語音、視訊、檔案傳送等互動且無時空限制的訊息取得。
	鼓勵


	6
	
	

	
	
	數位生活服務平台
	1. 具有數位化生活服務平台，提供使用者方便快速的生活資訊查詢。
	
	10
	
	

	
	
	環境資訊顯示

	1. 公共區域具有顯示並記錄環境資訊之設施(如溫度、濕度、二氧化碳、聲音、照度、水質等環境品質相關資訊)
2. 當環境資訊超過標準可主動通報，或依據邏輯控制作系統連動。
	
	8
	
	

	
	
	能源資訊顯示
	具備能源使用資訊顯示，並可紀錄能源使用情形。
	
	8
	
	

	
	
	儲物管理系統
	具有可迅速簡易查詢物品儲藏資訊的系統設施，以進行有效率的收納管理。
	
	6
	
	

	
	
	其他服務
	其他資訊服務相關之智慧創新加值服務，申請者可自行詳列敘述。
	
	2
	
	

	三
	生活服務系統
	訪客服務
(如訪客查詢接待及管理服務、自動收發服務…等)
	1. 可提供訪客查詢、接待、留言或留影等服務。
2. 可記錄訪客資訊並執行樓層管制。
3. 無人在家時可提供物流業者自動收發服務，並可作收發記錄或通知服務。
	鼓勵
	6
	
	

	
	
	學習服務
(如電子圖書館、遠端教學系統…等)
	具有利用數位工具，透過有線或無線網路，取得數位教材，進行線上或離線學習活動之設施設備。
	
	4
	
	

	
	
	管家服務
(如料理服務系統、清潔服務系統、植栽澆灌系統、寵物照顧系統、智慧家電、垃圾自動處理系統、虛擬管家、e化繳費服務、配膳服務、設備自動異常通報等)
	具備下列功能之相關系統設施：
1.可有效協助料理事務，如提供即時料理食譜查詢、影音料理教學、食材物流查詢和訂購。
2.可有效協助清潔事務，如自動或定時進行環境清潔，有效去除環境髒汙。
3.可偵知環境和植栽土壤狀態，進行自動澆灌，或是定時澆灌維護。
4.可提供寵物自動或定時的餵養和糞便清潔。
5.符合人性化的操作，且能夠容易的與其他相關的設備整合，並可方便的查詢能源使用記錄。
6.可做垃圾分類，並自動定時集收清運。
7.結合資訊平台、安全監控、使用者習慣以及時程進行適宜之管理、提醒與服務，且介面可簡易操作，並可快速與使用者互動。
8.當異常發生時可自動通報管理者，進行設備的維護和修繕，或立即進行修復或暫停運作，以避免災害的擴大與發生。
	
	8
	
	

	
	
	娛樂服務
(如影音娛樂視訊服務…等)
	1.可於公共區域提供具有多樣性的娛樂服務，如影音的隨選視訊、多方遊戲競賽以及視訊享受等。
	
	4
	
	

	
	
	紓壓服務
(如個人化情境控制系統、香氛系統、情緒感知系統、運動管理系統…等)
	具有下列功能之系統設施：
1.可針對使用者之生活作息、習慣與喜好設定各項設備啟動情形與模式。
2.可主動感知使用者狀態，或是依據使用者需求提供可舒緩壓力或情緒的情境環境。如情緒感知系統，可針對使用者之情緒變化，調整環境香氛、燈光模式、背景音樂、改變外牆玻璃顯示景色等。
3.提供健身或休閒設備並能管理使用者之健康資訊，或提供有效之建議。
	
	8
	
	

	
	
	其他服務
	其他生活相關之智慧創新加值服務，申請者可自行詳列敘述。
	鼓勵
	2
	
	

	類別配分
	98
	
	

	合計總分
	98
	
	

	標準化加權
	1.02
	
	

	總得分=合計總分×標準化加權
	100
	
	

	智慧化等級
＝合計總分×標準化加權
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70 分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


貼心便利指標送審資料自我檢核表
	建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「貼心便利指標」查核資料
項次
指標
項目
評估
項目
評估基準
對應頁碼
一
空間輔助系統
公共資訊顯示(如跑馬燈、引導系統、電子公告欄…等)
1.可提供空間方向指引、活動引導及緊急避難引導。
2.平時可呈現動態或靜態訊息、顯示環境狀態資訊，緊急狀況時可顯示緊急訊息。
輔助系統(如通用設計、e化輔助、無障礙輔助、行動輔助…等)
1.以通用設計概念提供的空間環境設計。
2.具有數位化、電子化之空間環境輔助設施。
3.可提供無障礙之空間輔助(如無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間、無障礙標誌等…) 以利行動不便者在空間中便利的移動。
語音提示服務(如警示區域語音提示、設施使用語音提示、公共廣播服務…等)
1.建築物中警示區域可提供語音提醒服務，如動線上遇障礙或高低差以及危險區域之提醒。
2.設施設備可提供語音操作提示引導，如電梯樓層提醒等。
其他服務
其他空間輔助相關之智慧創新加值服務，申請者可自行詳列敘述。
二
資訊服務系統
即時訊息服務
1.可提供立即的文字資訊或多媒體方式的交流。
2.可提供語音、視訊、檔案傳送等互動且無時空限制的訊息取得。
數位生活服務平台
具有數位化生活服務平台，提供使用者方便快速的生活資訊查詢。
環境資訊顯示
1.公共區域具有顯示並記錄環境資訊之設施(如溫度、濕度、二氧化碳、聲音、照度、水質等環境品質相關資訊)
2.當環境資訊超過標準可主動通報，或依據邏輯控制作系統連動。
能源資訊顯示
具備能源使用資訊顯示，並可紀錄能源使用情形。
儲物管理系統
具有可迅速簡易查詢物品儲藏資訊的系統設施，以進行有效率的收納管理。
其他服務
其他資訊相關之智慧創新加值服務，申請者可自行詳列敘述。
三
生活服務系統
訪客服務(如訪客查詢接待及管理服務、自動收發服務…等)
1.可提供訪客查詢、接待、留言或留影等服務。
2.可記錄訪客資訊並執行樓層管制。
3.無人在家時可提供物流業者自動收發服務，並可作收發記錄或通知服務。
e化學習服務(如電子圖書館、遠距教學系統…等
具有利用數位工具，透過有線或無線網路，取得數位教材，進行線上或離線學習活動之設施設備。
管家服務(如料理服務系統、清潔服務系統、植栽自動澆灌系統、寵物照顧系統、智慧家電、垃圾自動處理系統、虛擬管家、設備自動異常通報…等)
具備下列功能之相關系統設施：
1.可有效協助料理事務，如提供即時料理食譜查詢、影音料理教學、食材物流查詢和訂購。
2.可有效協助清潔事務，如自動或定時進行環境清潔，有效去除環境髒汙。
3.可偵知環境和植栽土壤狀態，進行自動澆灌，或是定時澆灌維護。
4.可提供寵物自動或定時的餵養和糞便清潔。
5.符合人性化的操作，且能夠容易的與其他相關的設備整合，並可方便的查詢能源使用記錄。
6.可做垃圾分類，並自動定時集收清運。
7.結合資訊平台、安全監控、使用者習慣以及時程進行適宜之管理、提醒與服務，且介面可簡易操作，並可快速與使用者互動。
8.當異常發生時可自動通報管理者，進行設備的維護和修繕，或立即進行修復或暫停運作，以避免災害的擴大與發生。
娛樂服務(如影音娛樂視訊服務…等)
可於公共區域提供具有多樣性的娛樂服務，如影音的隨選視訊、多方遊戲競賽以及視訊享受等。
三
生活服務系統
紓壓服務(如個人化情境控制系統、香氛系統、情緒感知系統、運動管理系統…等)
具有下列功能之系統設施：
1.可針對使用者之生活作息、習慣與喜好設定各項設備啟動情形與模式。
2.可主動感知使用者狀態，或是依據使用者需求提供可舒緩壓力或情緒的情境環境。如情緒感知系統，可針對使用者之情緒變化，調整環境香氛、燈光模式、背景音樂、改變外牆玻璃顯示景色等。
3.提供健身或休閒設備並能管理使用者之健康資訊，或提供有效之建議。
其他服務
其他生活相關之智慧創新加值服務，申請者可自行詳列敘述。
二、送審單位補充說明(符合相關指標/獎勵得分之佐證資料)



八、節能管理指標自我評估表

	申請編號
	
	建築物名稱
	


	項次
	指標項目
	評估項目
	評估基準
	基準類別
	配分
	得分
	審核

	一
	能源監視系統
	能源監視之功能
	具有空調或動力或照明等設備之能源監視功能
	基本
	10
	
	

	二
	能源管理系統
	能源管理之功能
	具有空調或動力或照明等設備之能源監控或需量用電管理功能
	必要
	20
	
	

	三
	設備效率
	採用高效率設備
	冰水主機或冷氣機等空調設備符合能源局之標準或具有各國節能標章認證
	鼓勵
	8
	
	

	
	
	
	螢光燈管或燈具等照明設備符合經濟部能源局之標準或具有各國節能標章認證
	
	6
	
	

	
	
	
	泵、電梯等動力設備具有高效率設備的說明資料
	
	4
	
	

	四
	節能技術
	智慧外層節能措施
	具有可適應環境、降低室內耗能而可以自動調整之遮陽或窗戶等(各項節能措施最高得4分。)
	鼓勵
	8
	
	

	
	
	空調設備節能措施
	設置主機運轉台數控制、全熱交換器、變冷媒量、熱回收等(各項節能措施最高得4分。)
	鼓勵
	16
	
	

	
	
	照明設備節能措施
	採用晝光利用、初期照度調整、作業面照明等(各項節能措施最高得4分。)。
	鼓勵
	12
	
	

	
	
	動力設備節能措施
	採用有諧波管理之變頻功能、最適契約容量等(各項節能措施最高得4分。)。
	鼓勵
	8
	
	

	五
	再生能源設備
	再生能源設備之功能
	產生電力或熱能等替代能源(各項功能最高得4分)
	鼓勵
	8
	
	

	類別配分
	基本
	10
	
	

	
	必要
	20
	
	

	
	鼓勵
	70
	
	

	合計總分
	100
	
	

	智慧化等級
	□ 100-80分／卓越智慧化
	□ 79~70分／優質智慧化

	
	□ 69~60 分／一般智慧化
	□ 59分以下／未達智慧化基準


節能管理指標送審資料自我檢核表
	建物建築物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	一、評估「綜合佈線指標」查核資料

項次
指標
項目
評估
項目
評估基準
對應頁碼
一
能源監視系統
能源監視之功能
具有空調或動力或照明等設備之能源監視功能
二
能源管理系統
能源管理之功能
具有空調或動力或照明等設備之能源監控或需量用電管理功能
三
設備效率
採用高效率設備
冰水主機或冷氣機等空調設備符合能源局之標準或具有各國節能標章認證
螢光燈管或燈具等照明設備符合能源局之標準或具有各國節能標章認證
泵、電梯等動力設備具有高效率設備的說明資料
四
節能技術
智慧外層節能措施
具有可適應環境、降低室內耗能而可以自動調整之遮陽或窗戶等(各項節能措施最高得4分)
空調設備節能措施
設置主機運轉台數控制、全熱交換器、變冷媒量、熱回收等(各項節能措施最高得4分)
照明設備節能措施
採用晝光利用、初期照度調整、作業面照明等(各項節能措施最高得4分)
動力設備節能措施
採用有諧波管理之變頻功能、最適契約容量等(各項節能措施最高得4分)
五
再生能源設備
再生能源設備之功能
產生電力或熱能等替代能源(各項功能最高得4分)
註：節能技術與再生能源設備請於對應頁碼填寫技術名稱與設備名稱。
二、送審單位補充說明
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